Textliche Festsetzungen zur 5. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 28 Erneuter Entwurf / Fassung: August 2026

1

Planungsrechtliche Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung

Sonstiges Sondergebiet ,,SO 1 - Dauerwohnen und Touristenbeherbergung®

Das sonstige Sondergebiet ,Dauerwohnen und Touristenbeherbergung* dient dem Dauerwohnen der ortsansas-
sigen Bevolkerung und dem Ferienwohnen.

Zulassig sind:

- Dauerwohnungen, die auf Dauer einem nicht wechselnden und ortsanséssigen Personenkreis dienen (Haupt-
wohnung i.S.v. § 21 Abs. 2i.V.m. § 22 Bundesmeldegesetz / Schwerpunkt der Lebensbeziehungen),

- Ferienwohnungen, die einem standig wechselnden Kreis von Gasten gegen Entgelt voriibergehend zur Un-
terkunft zur Verfligung gestellt werden und zur Begriindung einer eigenen Hauslichkeit geeignet und bestimmt
sind,

- Raume flr freie Berufe,

- die der Versorgung des Gebietes dienenden Laden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht stérenden
Handwerksbetriebe,

- Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke,

Ausnahmsweise zugelassen werden kénnen:

- kleine Betriebe des Beherbergungsgewerbes mit einzelnen Zimmern fiir die Fremdenbeherbergung, die einem
standig wechselnden Kreis von Gasten zu gewerblichen Zwecken gegen Entgelt als voriibergehende Uber-
nachtungsméglichkeit zur Verfigung gestellt werden, ohne dass die Géste in den Zimmern unabhangig eine
eigene Hauslichkeit begriinden konnen,

- sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe.

In Gebauden mit Wohnungen sind mindestens 55 Prozent der zulassigen Geschossflache als Dauerwohnraum
zu nutzen. Zu den Wohnungen im Sinne dieser Festsetzung gehoren auch Ferienwohnungen.

Bei der Ermittlung der zuldssigen Geschossflache sind gemal § 20 Abs. 3 BauNVO die Flachen von Aufenthalts-
raumen auch in Nicht-Vollgeschossen einschliellich der zu ihnen gehérenden Treppenrdume und ihrer Umfas-
sungswande ganz mitzurechnen.

Ausnahmsweise kdnnen bei zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der 5. Anderung dieser Satzung vorhandenen und
genehmigten Gebauden mit zwei Wohnungen mit je 50 Prozent der Geschossflache bauliche Anderungen, Mo-
dernisierungen und Instandsetzungen sowie Nutzungsénderungen zugelassen werden, wenn 50 Prozent der zu-
lassigen oberirdischen Geschossflache als Dauerwohnraum genutzt werden und sich die Anzahl der Wohnungen
nicht erhdht. Zu den Wohnungen im Sinne dieser Festsetzung gehdren auch Ferienwohnungen.

Aufenthaltsraume sind im Kellergeschoss zuldssig, wenn sie Teil einer Wohnung sind, die sich zu mehr als 60
Prozent ihrer Geschossflache in oberirdischen Geschossen befindet. Bei der Ermittlung der Geschossflache sind
gemaR § 20 Abs. 3 BauNVO die Flachen von Aufenthaltsraumen auch in Nicht-Vollgeschossen einschlieBlich der
zu ihnen gehdrenden Treppenrdume und ihrer Umfassungswande ganz mitzurechnen.
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1.2 Sonstiges Sondergebiet ,,.SO 2 - Touristenbeherbergung und Dauerwohnen“

(1)

(2)

Das sonstige Sondergebiet , Touristenbeherbergung und Dauerwohnen dient dem Ferienwohnen und dem Dau-
erwohnen der ortsansassigen Bevolkerung. Die Mischung muss nicht gleichgewichtig sein.

Zulassig sind:

- Ferienwohnungen, die einem sténdig wechselnden Kreis von Gasten gegen Entgelt vorlibergehend zur Un-
terkunft zur Verfligung gestellt werden und zur Begriindung einer eigenen Hauslichkeit geeignet und bestimmt
sind,

- Dauerwohnungen, die auf Dauer einem nicht wechselnden und ortsansassigen Personenkreis dienen (Haupt-
wohnung i.S.v. § 21 Abs. 2 i.V.m. § 22 Bundesmeldegesetz / Schwerpunkt der Lebensbeziehungen),

Ausnahmsweise zugelassen werden konnen:

- Réume fir freie Berufe

Aufenthaltsraume sind im Kellergeschoss zuldssig, wenn sie Teil einer Wohnung sind, die sich zu mehr als 60
Prozent ihrer Geschossflache in oberirdischen Geschossen befindet. Bei der Ermittlung der Geschossflache
sind gemaR § 20 Abs. 3 BauNVO die Flachen von Aufenthaltsraumen auch in Nicht-Vollgeschossen einschlieR-
lich der zu ihnen gehdrenden Treppenraume und ihrer Umfassungswande ganz mitzurechnen.

Héchstzuldssige Zahl an Wohnungen in Wohngebauden

Zu den Wohnungen im Sinne dieser Festsetzungen gehdren auch Ferienwohnungen.

Im Sondergebiet SO 1 sind in Gebauden mit Wohnungen hochstens drei Wohnungen zuldssig. Bei zwei oder
mehr Wohnungen darf eine Wohnung als Ferienwohnung genutzt werden.

Im Sondergebiet SO 2 ist in Gebauden mit Wohnungen je angefangene 200 m? Grundstticksflache eine (1) Woh-
nung zuldssig.

Bei zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der 5. Anderung dieser Satzung vorhandenen und genehmigten baulichen
Anlagen, die die zulssige Anzahl Wohnungen {iberschreiten, kdnnen ausnahmsweise bauliche Anderungen, Mo-
dernisierungen und Instandsetzungen sowie Nutzungsanderungen zugelassen werden, wenn sich die Anzahl Fe-
rienwohnungen nicht erhéht.

MaR der baulichen Nutzung

Unterer Bezugspunkt fiir die Festsetzung von maximalen Hohen ist die Fahrbahnoberkante (Mittelachse) der
nachstgelegenen festgesetzten Verkehrsflache, gemessen in der Mitte der geplanten, stralRenseitigen Fassade
des Hauptgebaudes. Steigt oder fallt das Gelande vom Bezugspunkt zur Mitte der strallenseitigen Gebaudeseite,
so ist die Hohe um das MaR der natlirlichen Steigung oder des Gefalles zu verandern.

Oberer Bezugspunkt fir die festgesetzte Hohe baulicher Anlagen ist die Oberkante (OK) der baulichen Anlage.

Oberer Bezugspunkt fur die festgesetzte Traufhdhe ist die Unterkante der Dacheindeckung (Regenrinne / Tropf-
kante). Ausgenommen von der festgesetzten Traufhdhe sind die Traufen von Walmen und Kriippelwalmen.
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(2)

(3)

()

Es ist nur ein (1) Kellergeschoss bis zu einer maximalen Hohe von 3,50 m unter der Oberkante Erdgeschossful-
boden zulassig.

Die zulassige Grundflache darf durch die Grundflachen geméaR § 19 Abs. 4 BauNVO

fir bauliche Anlagen unterhalb der Gelandeoberflache, durch die das Baugrundsttick lediglich unterbaut wird,
nicht Uberschritten werden. Kellergeschosse diirfen die Umfassungswande der Hauptanlagen nicht Gber-
schreiten.

fur offene oder geschlossene (Klein-)Garagen und Stellplatze mit inren Zufahrten sowie Nebenanlagen im
Sinne des § 14 BauNVO um bis zu 100 % Gberschritten werden. Das gilt auch, wenn sie als bauliche Anlagen
unterhalb der Gelandeoberflache, durch die das Baugrundstiick lediglich unterbaut wird, errichtet werden. Un-
terirdische Anlagen dirfen keine Verbindung zum Hauptgeb&ude haben.

ausschlieRlich fir notwendige Zufahrten zu offenen oder geschlossenen (Klein-)Garagen und Stellplatzen aus-
nahmsweise zum Zweck der Erschliefung von Hinterliegergrundstiicken um bis zu 200 % Gberschritten wer-
den.

Die zulassige Grundflache kann

durch Terrassen von Schank- und Speisewirtschaften um 70 % der Flache des Schank- und Speiseraumes
des zugeordneten Betriebes (iberschritten werden.

durch Terrassen von Dauerwohnungen und Ferienwohnungen um je 15,00 m? fiir jede im Erdgeschoss gele-
gene Dauerwohnung und Ferienwohnung (iberschritten werden.

durch Terrassen von im Erdgeschoss gelegenen Zimmern fiir die Fremdenbeherbergung in Betrieben des
Beherbergungsgewerbes um je 10,00 m? fiir jedes im Erdgeschoss gelegene Zimmer tberschritten werden.
fur Maflnahmen im Zuge der Sanierung und Ertlichtigung von Gebauden zur Verbesserung der Energieeffizi-
enz geringfligig Uberschritten werden.

Bei zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der 5. Anderung dieser Satzung vorhandenen und genehmigten oder bis
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der 5. Anderung dieser Satzung genehmigungsfahigen baulichen Anlagen, die
das zulassige MaR der Nutzung tiberschreiten, kénnen ausnahmsweise bauliche Anderungen, Modernisierungen
und Instandsetzungen sowie Nutzungsanderungen zugelassen werden, wenn die zulassige Grundflachenzahl
samt der zugelassenen Uberschreitungen eingehalten werden oder sich die Grundflache nicht erhéht.

Uberbaubare und nicht iiberbaubare Grundstiicksflidche

Terrassen kdnnen die Baugrenzen bis zu 5,00 m berschreiten. Terrassen von Schank- und Speisewirtschaften
kénnen die Baugrenzen um 10,00 m Uberschreiten.

Die Baugrenzen diirfen durch Kellerlichtschéchte, AuBentreppen zum Kellergeschoss sowie Dammmafnahmen
im Rahmen der energetischen Ertlichtigung um bis zu 1,00 m uberschritten werden.

Bei zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der 5. Anderung dieser Satzung vorhandenen und genehmigten oder bis
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der 5. Anderung dieser Satzung genehmigungsfahigen baulichen Anlagen, die
die Uberbaubare Grundstiicksflache Uberschreiten, konnen ausnahmsweise bauliche Anderungen, Modernisie-
rungen und Instandsetzungen sowie Nutzungsanderungen zugelassen werden, wenn sich die Kubatur von au-
Rerhalb der Baugrenzen gelegenen baulichen Anlagen gar nicht oder nur geringfligig verandert.
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Mindestgrundstiicksgrofe

Bei Baugrundstiicken, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der 5. Anderung dieser Satzung die festgesetzte Min-
destgroRe der Baugrundstiicke unterschreiten, gilt die zum Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses der 5. Ande-
rung des Bebauungsplanes 28 vorhandene Grolie des Baugrundstiickes als Mindestgrole.

Abgrabungen und Aufschiittungen

Die vorhandene oder natlirlich gewachsene Gelandeoberflache des Grundstiickes ist zu erhalten und darf nicht
verandert werden. Abgrabungen oder Aufschiittungen sind ausnahmsweise zulassig, wenn

1. die vorhandene oder natlrlich gewachsene Gelandeoberflache auf die Hohe der angrenzenden Grund-
stiicke sowie der angrenzenden festgesetzten Verkehrsflachen angepasst wird oder
2. sie der Sicherung der Oberflachenentwésserung und zur Regelung des Wasserabflusses dienen.

7 Flachen oder MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

(1)

Das anfallende Oberflachenwasser von Dachflachen und allen privaten befestigten Flachen, von denen kein Ein-
trag von Schadstoffen in das Grundwasser zu erwarten ist, ist auf den jeweiligen Grundstlicken zu versickern,
sofern durch sonstige Satzung nichts Anderes bestimmtiist.

Befestigte Flachen wie Stellplatze, Zuwegungen und Terrassen etc: auf den Baugrundstiicken sind mit wasser-
und luftdurchlassigem Aufbau herzurichten. Befestigungen, wie Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierung und
Betonierung etc., die die Wasser- und Luftdurchlassigkeit des Bodens wesentlich mindern, sind unzulassig.

Die Durchlassigkeit des Bodens ist nach baubedingter Verdichtung auf allen nicht iiberbauten Flachen auf einer
Tiefe von mindestens 0,50 m wiederherzustellen

Die nicht liberbauten Flachen der bebauten Grundstlicke sind wasseraufnahmefahig zu belassen oder herzustel-
len und zu begriinen und bepflanzen.

Je angefangene 400,00 m? Grundstiicksflache ist ein standortgerechter Laubbaum zu pflanzen, zu erhalten und
bei Abgang zu ersetzen.
Geh- Fahr- und Leitungsrechte

Die Geh-, Fahr-, und Leitungsrechte werden zugunsten der jeweiligen Anlieger und Versorgungstrager zum Zweck
der gesicherten ErschlieBung der Grundstiicke festgesetzt.

Ortliche Bauvorschriften
Stellplatze und Einfahrten

Auf den Baugrundstiicken sind Stellplatze nur fir den durch die zugelassene Nutzung verursachten Bedarf zu-
lassig (notwendige Stellplatze).
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(2)

1

Je Baugrundstiick ist hdchstens eine Ein- und Ausfahrt mit einer maximalen Breite von 4,00 m zul&ssig. Hiervon
kann in begriindeten Fallen ausnahmsweise bei ausgedehnten Grundstiicken und Eckgrundstlicken abgewi-
chen werden, sofern stadtebauliche Griinde nicht entgegenstehen.

Gestaltung von Déachern
Die First- und Trauflinien sind waagerecht anzuordnen und parallel zueinander auszurichten.

Zulassig sind Satteldacher, Walm- oder Kriippelwalmdacher.

Bei untergeordneten (maximal 1/3 der Grundflache des Hauptgebaudes einnehmenden) eingeschossigen An-
bauten auch Flachdacher und flachgeneigte Dacher. Kriippelwalme miissen mindestens 1/3 der Hohe ihres Gie-
beldreieckes abdecken.

Die zulassige Neigung von Hauptdachfldchen betragt 40° bis 60°, von Walmen und Kriippelwalmen 45° bis 70°.
Der zuldssige Dachuberstand betragt maximal 80 cm.

Als Dacheindeckung zuléssig sind Dachziegel, Dachpfannen, Dachsteine, Biberschwanzziegel, Schieferplatten,
Faserzementplatten in den Farblinien Anthrazitgrau (RAL 7015 oder gleichwertig), Braun (RAL 8007, 8008,
8011, 8014 oder gleichwertig), Rotbraun (RAL8002, 8004, 8015, 8016 oder gleichwertig), Rot (RAL 3001, 3002,
3003, 3013, 3016, 3033 oder gleichwertig) sowie lebend begriinte Dacher. Unzuléssig sind glasierte, glanzen-
dem, engobierte oder reflektierende Eindeckungen.

Bei untergeordneten (maximal 1/3 der Grundflache des Hauptgebaudes einnehmenden) eingeschossigen An-
bauten ist als Dacheindeckung zudem Dachpappe oder Metall zulassig.

Dacheinschnitte, Dachaustritte, Gauben und sonstige Dachaufbauten sind nur in der ersten Dachgeschoss-
ebene zuldssig. Dachflachenfenster sind auch in der zweiten Dachgeschossebene zuléssig. Firste von Quergie-
beln (Traufgiebeln) miissen mindestens 50 cm unterhalb des Dachfirstes des Hauptdaches bleiben. Maximal 50
% der Dachflachen diirfen durch 0.g. Anlagen sowie Dachflachenfenster unterbrochen werden.

Bei zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der 5. Anderung dieser Satzung vorhandenen und genehmigten oder bis
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der 5. Anderung dieser Satzung genehmigungsfahigen baulichen Anlagen, die
die Festsetzungen zur Gestaltung von Déchern nicht einhalten, kénnen ausnahmsweise bauliche Anderungen,
Modernisierungen und Instandsetzungen sowie Nutzungsanderungen zugelassen werden.

Anlagen zur Energiegewinnung und technische Anlagen

Auf Fassaden und Dachern von Hauptgebauden sind Antennen, Parabolantennen, Kélteanlagen (inkl. Warme-
pumpen) und sonstige technische Anlagen nur zulassig, wenn sie von offentlichen Verkehrsflachen aus nicht
sichtbar sind. Dies gilt nicht fiir Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie.

Satz 1 gilt auch fur freistehende Anlagen, die eine Hohe von 3,20 m Uberschreiten, inkl. Anlagen zur Nutzung
solarer Strahlungsenergie.

Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie miissen parallel zur Dachflache aufgebracht oder in die Dach-
eindeckung integriert werden. Aufgebrachte Anlagen sind in rechteckigen oder bandartigen Kollektorfeldern zu-
sammenzufassen, eine Abtreppung ist unzulassig. Sie sind in den Farbtonen schwarz, anthrazit, dunkelblau
oder in der Farbe der Dacheindeckung zuldssig. Rahmen missen sich der Farbe der Dacheindeckung anpas-
sen. Umlaufend ist ein Abstand von 50 cm zur Auflenkante der Dacheindeckung sowie zum First einzuhalten.
Auf Nebenanlagen und Garagen mit Flachdach sind Solaranlagen auch aufgestandert zulassig.

Seite 5/7



Textliche Festsetzungen zur 5. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 28 Erneuter Entwurf / Fassung: August 2026

12

14

Kellerlichtschachte / AuBentreppen

Kellerlichtschachte sowie andere Einrichtungen zur Kellerbelichtung dlirfen nicht tiber das Gelénde hinausra-
gen. Die maximale Auskragung im Lichten darf 1,00 m ab Kelleraulenwand und die maximale Breite im Lichten
der Kellerfensterbreite zuzliglich 25 ¢cm links und rechts betragen.

Kellerlichtschachte diirfen in der Summe 2/5 der dazugehdrigen Gebaudewandlange nicht liberschreiten.

AuRenliegende Kellerniedergange sind je Gebaude maximal 2 Mal zuldssig. Sie dirfen eine lichte Breite von
maximal 1,00 m aufweisen, das Eintrittspodest darf eine Grolke von 1,50 m? nicht (iberschreiten. Weitere Po-
deste sind unzulassig.

Belichtungsanlagen in und auf Kellerlichtschachten sind unzulassig.

Bei zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der 5. Anderung dieser Satzung vorhandenen und genehmigten oder bis
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der 5. Anderung dieser Satzung genehmigungsfahigen baulichen Anlagen, die
die Festsetzungen zu Kellerlichtschéchten und AuRentreppen nicht einhalten, kénnen ausnahmsweise bauliche
Anderungen, Modernisierungen und Instandsetzungen sowie Nutzungsénderungen zugelassen werden.

Werbeanlagen

Je Betrieb sind maximal 1 Parallelwerbeanlage und 1 freistehende Werbeanlage, wie unter den Absatzen 4 und
5 beschrieben, zulassig. Werbefahnen an Fahnenmasten sind je Betrieb maximal 1 x zulassig.

Hausnamen sind von den nachfolgenden Bestimmungen ausgenommen. Sie sind nur in Einzelbuchstaben und
bis zu einer Hohe von 45 cm zulassig.

Parallelwerbeanlagen mussen flach auf der AuBenwand mit maximal 10 cm Abstand zu dieser und unterhalb der
Trauflinie angebracht werden. Mindestabstand zu Gebaudekanten, Fenstern und Tiren: 20 cm. Maximale An-
sichtsflache von Parallelwerbeanlagen: 0,50 m?.

Freistehende Werbeanlagen sind nur in‘Form von Schildern oder Schaukasten zuléssig. Die maximale Ansichts-
flache betragt 0,30 m? die maximale Tiefe 20 cm. Maximale Hohe ab mittlerer natirlicher Gelandeoberflache:
1,70 m.

Unzulassig sind selbstleuchtende, bewegliche oder akustische Werbeanlagen, Werbeanlagen mit wechselndem
oder blinkendem Licht, Werbeanlagen in Form von Bildschirmen oder Projektionsflachen sowie Werbung in Form
von sogenannten Hochriss-Fahnen, Werbeanlagen von Maklern und Handwerksbetrieben auf Fremdgrundsti-
cken Uber die Zeit der zu erbringenden Leistungen hinaus, Warenautomaten sowie sogenannte Beachflags.

Ordnungswidrigkeiten

VerstdRe gegen die vorstehenden Ortlichen Bauvorschriften stellen eine Ordnungswidrigkeit im Sinne des § 84,
Absatz 1, Nr.1 LBO dar. Als Tatbestand gilt die Nichteinhaltung der Vorschriften tber die daullere Gestaltung von
Hauptgeb&uden, Wintergarten, Nebenanlagen, Garagen und Carports, AuBenanlagen, Energiegewinnungsanla-
gen und technischen Anlagen sowie Werbeanlagen gemaf den §§ 4 bis 10 dieser értlichen Satzung.

Die Ordnungswidrigkeit kann gemaR § 84, Absatz 3 LBO mit einer GeldbulRe von bis zu 500.000,- Euro geahndet
werden.
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15 Bestandssichernde Festsetzungen

Vorhandene und vor Inkrafttreten der 5. Anderung dieser Satzung genehmigte bauliche Anlagen, die durch Brand oder
h6here Gewalt zerstort wurden, kdnnen gleichartig wiedererrichtet werden, auch wenn die Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes dadurch nicht eingehalten werden.

lll. Hinweise

Werbeanlagensatzung

Der Geltungsbereich dieser Satzung liegt im Bereich der Satzung der Gemeinde Sylt (iber besondere Anforderungen
an die Gestaltung von Werbeanlagen, beschlossen von der Gemeindevertretung am 08. Marz 2018, inkraftgetreten am
27. Marz 2018. Die Bestimmungen dieser Ortsgestaltungssatzung erganzen die Vorschriften der Werbeanlagensat-
zung. Sofern inhaltliche Uberschneidungen auftreten gilt die jiingste Satzung.

Gewahrleistung einer gesicherten ErschlieRung

Bei Bauvorhaben auf Baugrundstiicken, die nicht direkt an eine &ffentliche Verkehrsflache angrenzen, sind zur Ge-
wahrleistung einer gesicherten ErschlieBung gemafl.§ 30 Abs. 1 BauGB offentlich-rechtliche Baulasten fiir Zu- und
Durchgange bzw. Zu- und Durchfahrten gemaf Landesbauordnung erforderlich. Erforderliche Anschliisse an die Trink-
wasserversorgung, Entwésserung sowie an die Strom-, Gas- oder Fernwarmeversorgung sind privatrechtlich mittels
Dienstbarkeiten zu sichern.

Erhaltenswerte und denkmalgeschiitzte bauliche Anlagen

Zum Zeitpunkt der Aufstellung der 5. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 28 sind im Plangebiet keine denkmalge-
schitzten und erhaltenswerten baulichen Anlagen vorhanden. Nachtréglich erfasste erhaltenswerte Gebaude sind im
Bauamt der Gemeinde Sylt zu erfragen. Nachtraglich erfasste denkmalgeschiitzte Gebaude sind beim Dezernat Inven-
tarisation beim Landesamt fur Denkmalpflege zu erfragen. Die Instandsetzung, Verdnderung und Vernichtung eines
Kulturdenkmals sowie die Mafnahmen in der Umgebung von Kulturdenkmalen und Denkmalbereichen, die geeignet
sind, diese zu beeintrachtigen, bedrfen der Genehmigung der Denkmalschutzbehdrde. Veranderungen von erhaltens-
werten Gebduden bedUrfen der Genehmigung der Gemeinde Sylt.

Archéaologische Interessengebiete

Werden im Plangebiet wahrend der Erdarbeiten Funde oder auffallige Bodenverfarbungen entdeckt, ist das Archaolo-
gische Landesamt Schleswig-Holstein / die Denkmalschutzbehérde unverziiglich zu benachrichtigen und die Fundstelle
bis zum Eintreffen der Fachbehdrde zu sichern. Verantwortlich hier sind gemal Denkmalschutzgesetz die Grundstiick-
seigentiimer und Leitende der Arbeiten.

Fortfithrung des Liegenschaftskatasters

Wird auf einem Grundstiick ein Gebaude errichtet oder in seinem Grundriss verandert, haben die jeweiligen Grund-
stlicks- oder Gebaudeeigentiimer-auf eigene Kosten die fiir die Fortfiihrung des Liegenschaftskatasters erforderliche
Einmessung des Gebaudes und der Nutzungsartengrenzen gemal dem Gesetz (iber die Landesvermessung und das
Liegenschaftskataster zu veranlassen.
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